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joachim behrens scheessel gmbh ▪ Milchstraße 1 ▪ 27374 Visselhövede
Tel.: +49 4262 - 2074 0 ▪ service@jbs-agrar.com ▪ jbs-agrar.com

Komplexierte Spurenelemente für Biogasanlagen

EDTA komplexiert

Anwendung  
jbs progas® power ch unverdünnt nach errechnetem 
Bedarf täglich, mindestens aber einmal wöchentlich in den 
Fermenter geben.

Inhaltsstoffe 
deklarationspflichtig nach Düngemittelverordnung 
Nickel 7000 mg/l 
weitere Inhaltsstoffe 
Eisen 1000 mg/l, Mangan 500 mg/l, Molybdän 5000 mg/l, 
Kobalt 4000 mg/l, Selen 1800 mg/l

Lagerung  
Kühl, trocken und frostfrei lagern, vor direkter Sonnenein-
strahlung schützen. 

Haltbarkeit  
1 Jahr ab Produktionsdatum

Chargennr.:  _Chargennr

Herstelldatum:  _HD_t.m.Y 
Rezepturnummer:  203739/00512/01

Inhalt netto:     20 l = 21,4 kg 
spez. Gewicht 1,07 
Nur für gewerbliche Anwender!


