
N·E·ST SilaPro 

ist eine automaƟ sche Dosieranlage, die speziell für 
die bequeme Dosierung von SiliermiƩ eln in der Gras-
silage, bei Feldhäckslern, Ladewagen und Pressen 
entwickelt wurde. 

 Sicherheit und erhöhter Komfort dank 
    zuverlässiger und automaƟ scher Dosierung 

 Gleichmäßige und individuell anpassbare
    SiliermiƩ el Zugabe

 Einfache Anwendung dank eines mobilen
    Bedienterminals zur BefesƟ gung in der Kabine

 Tages- und Gesamtmengenspeicher für eine 
    eine einfache Übersicht

 Anzeige der aktuellen Dosiermenge und
   Pumpenleistung

 AutomaƟ sche Störmeldungen

®

Einfach und sicher!

Die SilaPro® Dosieranlage vereinfacht das 
dosieren und spart Ihnen Zeit. 

Nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf. Ihre 
Fragen beantworten wir gerne.

N·E·ST 
Neue Energie Steinfurt GmbH

Kapellenweg 7
48683 Ahaus

Tel.: +49 (0) 2561 449 10 10
Fax: +49 (0) 2561 449 10 29
info@n-e-st.de

www.n-e-st.de

Jetzt informieren:

   N·E·ST   SilaPro  
S i l i e r m i t te l  e i n fa c h  d o s i e r t

Gleichmäßige und anwenderfreund-
liche Dosierung von SiliermiƩ eln für 
Feldhäcksler, Ladewagen und 
Pressen

®

www.n-e-st.de

                                                      
                                                       

www.n-e-st.de



N·E·ST SilaPro® Dosieranlage

Die automaƟ sche SilaPro® Dosieranlage eig-
net sich für eine gleichmäßige, automaƟ sche 
Zugabe von SiliermiƩ eln in der Grassliage bei 
Feldhäckslern, Ladewagen oder Pressen.

Einfach und anwenderfreundlich
Durch die Steuerung 
über ein mobiles Bedien-
terminal zur BefesƟ gung 
in der Kabine wird die  
SiliermiƩ elzugabe auf 
der Erntemaschine noch 
einfacher und anwend-
ungsfreundlicher

 Selbst ansaugende Schlauchpumpe 
     bis max. 2 bar Druck

 Pumpenförderleistung:
     2,5 – 12 l/h bzw. 0,04 – 0,2 l/min

 Einfache Einstellung der Dosiermenge über ein 
     Drehrad

 Ansteuerung der Pumpe über Pickup

 Ansaugschlauch mit RückschlagvenƟ l und 
     Feinfi lter

FunkƟ onen:

 Einstellung der Dosierung am Bedienterminal

 Digitale Anzeige der aktuellen Pumpenleistung
     Prozent sowie der Durchsatzmenge in l/min

 Trockenlaufschutz

 AutomaƟ sche Störmeldungen

 Tages- und Gesamtmengenspeicher

 Nachlaufsicherung

 Steuerung der Pumpe über Pickup-Eingang
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Technische Daten:

Lieferumfang:

 Bedienterminal mit LCD-Display und Einknopf-
     bedienung, zur BefesƟ gung in der Kabine mit 
     MagnetbefesƟ gung und 8 m Kabelsatz

 Pumpeneinheit im stabilen Kunststoff gehäuse
     mit MagnetbefesƟ gung

 5 m Saugleitung mit Feinfi lter und Rückschlag-
     venƟ l

 2 Düsen inkl. Halter und 5 m Schlauch

 

OpƟ onal lieferbar:

 Zusätzliche Düsen inkl. Halter


