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Flüssige Enzymmischung  
für den Einsatz in Biogasanlagen
Inhaltsstoffe  
hochaktive spezifische Enzymkomplexe zur Förderung des Faser- 
abbaus, Senkung der Viskosität und Verbesserung der Gasausbeute

Anwendung  
jbs progas® e xf2 unverdünnt oder mit Wasser vermischt täglich in 
den Fermenter geben.

Dosierung  
35 - 75 ml je t Frischmasse Substrat (ohne Gülle).

Lagerung  
Bei Raumtemperatur lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung 
schützen.

Haltbarkeit 
1 Jahr ab Produktionsdatum
UFI-Code: 7ANT-61Q8-9006-W6H9

Endo-1,4-Xylanase

Sicherheitshinweise 
H334 Kann beim Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome 
oder Atembeschwerden hervorrufen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen

P261 Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / 
Aerosol vermeiden. 
P284 [Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen. 
P304 + P340 BEI EINATMEN: Die betroffene Person an die 
frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. 
P342 + P331 Bei Symptomen der Atemwege: Giftinformationszentrum oder Arzt aufsuchen. 
P501 Inhalt/Behälter zur Entsorgung zuführen.

Chargennr. und Herstelldatum: 
_Chargennr / _HD_m/Y

Inhalt netto:  25 kg 

     Bei Fragen rufen Sie uns an,  
wir helfen Ihnen gerne weiter.  
Tel.: +49 2462 - 2074 927
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